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 DOUBLE COAT
Klarlack ger dig möjlighet att skapa ökat djup och varierad 
glans på ytor av olika slag. När man tänker på klarlack är det 
antingen fernissa till trä eller clear coats på bilfärg. Double 
Coat är bägge av dessa. 

Förbehandla helst trä med Variopox Injektion och glöm inte 
rengöra trä med Double Coat Avfettning för ökad vidhäftning.

• Karat: 2-komponent betsad fernissa för trä. Ger ökad 
livlighet och lyster och hjälper gammalt trä med varierad ton 
att nå enhetlighet. Utan Karat ser trä ofta dött och livlöst ut. 
1-5 lager rekommenderas (efter smak). Fördelen med en 
betslack i motsats till en traditionell för-bets (vatten/sprit) är 
att du enklare kan upprepa och kontrollera tonen och 
undviker risken att slipa igenom betsen. Karat har mycket 
goda flexibla egenskaper. 

• Dubbel UV: exakt samma som Karat men helt transparent. 
Flyter ut perfekt oavsett om den rollas, penslas eller sprutas 
(detta gäller alla våra lacker!).

• 008 Transparent: Double Coat tillverkas inte bara i 
tiotusentals kulörer utan även i transparent finish (008). 
Produkten kommer i en rad variationer: högblank, halvblank, 
helmatt, metallic, samt justerad för sprutapplicering (088). 
Välj Double Coat 008 Transparent när du vill ha en 
modernare typ av glans, exempelvis på kolfiber, eller 
inblandad i färgad Double Coat för ökat djup i sista lagret på 
en plastbåt eller bil. 008 är även populär på träkajaker i 
epoxi, etc. 

• Cabin Varnish: halvblank 2-k interiörlack som flyter ut 
exceptionellt fint när den rollas eller penslas. Lacka 
träinredning, durkskivor och möbler, eller lacka på blank färg 
för att mattera ned glansen. Flera lager kan läggas utan att 
finishen blir suddig, vilket är en stor fördel framför 
traditionella lacker som först måste blanklackas och avslutas 
med halvblank, för att undvika suddighet i finishen.  

 Double Coat Dubbel UV 

 Double Coat Karat ek

 Double Coat Karat teak

 Double Coat Karat mahogny

De IJssel Coatings producerar även 1-komponent fernissa under 
namnet Lustjakt (högblank och halvblank). Denna fernissa är enklare 
att lacka, flyter ut exceptionellt väl och ger djupare glans än 
traditionell fernissa mättade med olja. 1-komponentlack ska justeras 
mer eller mindre varje år emedan en 2-komponentlack håller 
betydligt längre (5 år) eftersom de mekaniska egenskaperna inte 
försämras över tid.



grundfärg spackel finish

9Ìa Förbehandling  In
je

kt
io

n

6
>À
��
«�
ÝÊ
��
«À
i}
�

Im
pr

eg
ne

rin
g

  Z
F 

pr
im

er

 H
B 

Co
at

in
g

Va
rio

bo
nd

Fi
lle

r 
 LG  Fi
ni

sh
in

g 
Fi

lle
r

  R
ol

co
at

in
g

Ka
ra

t /
 

D
ub

be
l U

V
D

ou
bl

e 
Co

at

Åtgång per lager (l/m²) 0.2 0.30 0.2 0.3  0,2 100g
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Välj alltid Finishing Filler eller Variobond 
för spackling under vattenlinjen
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