DOSERINGSNVIASKIN
For effektiv spackling
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TRYCKLUFT
Doseringsmaskinen drivs med tryckluft. Koppla till en enkel kompressor for att
skapa ett fungerande system.

ANVANDNING

Tryck in bagge knapparna for att aktivera pumpen. Den gula sakerhetsbrytaren
maste aktiveras innan kolvarna kan ga uppat eller nedat. Nar en av knapparna
slapps stannar maskinen. Placeras pa en bank eller monteras direkt pa vaggen.

ANPASSADE PRODUKTER

Alla Variopox-spackel och Variobond bestalles i doseringsforpackningar
anpassade for maskinen. Varje uppsattning spackel bestar av tva férpackningar
baskomponent samt en férpackning hardarkomponent. Det kravs dubbelt sa
mycket bas som hardare for att fa en ratt mix. Ta bort skruvlocket fran
férpackningarna och installera i var sitt fack i doseringsmskinen.

Nar du ar klar fér dagen rengér 6ppningarna med en spackelspade, torka
med Double Coat Avfettning och fyll igen halen med en bit papper, sa att
produkterna inte torkar ut. Double Coat Avfettning anvands aven for att
rengora spatlarna du anvant.

SUBVENTIONERAT PRIS
K&ép maskinen 17 200 ex moms. Nar du férbrukat mer an 750 liter
Variopox/Variobond far du en kredit hos oss pa 7 200 kr ex moms.

PRODUKTALTERNATIV

Variopox Doseringsmaskin
Art. nr. 948-00.000

Variopox Filler, 7.5 liter-set

Art. nr. 362-00000-175

Epoxispackel med mycket fylinadsmaterial, idealisk f6r sma och medelstora ytor
ovan och under vattenlinjen.

Variopox LG, 7,5 liter-set

Art. nr. 368-00000-175

Lattviktsspackel av epoxi, idealisk fér stora vertikala ytor ovan och under
vattenlinjen.

Variopox Finishing Filler, 7,5 liter-set

Art. nr. 365-00000-175

Finspackel av epoxi, idealisk fér att skapa ett tatare skickt pa ytor som spacklats
med Filler eller LG. Finspacklet &r extra viktigt under vattenlinjen, men &r dven
smidigt 6ver vattenlinjen eftersom det blir enklare att slipa fram en slat yta.

Variobond, 7.5 liter-set

Art. nr. 332-B0000-175 (semi-transparent)

Art.nr. 332-B0026-175 (mahogny)

Féster direkt pa de flesta typer av material, idealisk for att: fylla hal och bygga
fram former; laminering, permanent limning (ersétter skruv). Variobond skiljer
sig fran vanliga spackel i det att man kan “bygga” hur tjocka lager som helst
utan risk fér krympning eller sprickor.

TIPS

e Alla ytor som spacklats ska lackas ska grundas 2 lager med IJmopox HB Coating
(I6sningsmedelbaserad epoxi)

¢ Tra och renslipad / blastrad / pords gelcoat féorbehandlas med 1 lager
Variopox Injektion innan spackling
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