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RELATIV LUFTFUKTIGHET

Luft kan innehålla en begränsad mängd fukt beroende på temperaturen. Relativ luftfuktighet är förhållandet mellan 
mängden vattenånga som finns i luften och maximalt möjlig mängd vattenånga vid rådande temperatur. Ett värde 
på 100 % indikerar en maximal mängd vattenånga: luften är då mättad. Vid en relativ luftfuktighet på 50 % 
innehåller luften vid rådande temperatur hälften av den maximalt möjliga mängden vattenånga. Den relativa 
luftfuktigheten visar ett tydligt dygnsförlopp. De lägsta värdena inträffar under dagen vid den högsta temperaturen 
eftersom luft då kan innehålla störst mängd vattenånga. I vårt land ligger den relativa luftfuktigheten mitt på dagen 
vanligtvis mellan 70 och 80 % under sommaren, och det är fuktigast vid kusten. De lägsta värdena mäts på våren 
och sommaren. Under vintern är den relativa luftfuktigheten som högst, och ligger vanligtvis mellan 85 och 95 % i 
hela landet. Luftfuktigheten är oftast allra högst i södra Sveriges inland, där temperaturen är lägre än vid kusterna. I 
dimma med kanske lite lätt duggregn är luftfuktigheten 95-100 %.

KONDENSATION 

Kondensation är en fysisk process där vatten förändras från ånga till flytande tillstånd: vattenångan ändras till 
vattendroppar. Denna process inträffar vid kylning till daggpunkten, den temperatur vid vilken luften är mättad 
med vattenånga. Dessutom måste kondensationskärnor (till exempel havs- eller saltkristaller, små- eller sand-
damm eller föroreningar) finnas som initierar droppbildningsprocessen. Molnbildning börjar i allmänhet genom 
kondensationsprocesser i atmosfären.

DAGGPUNKT 
Daggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga börjar kondensera genom att kyla luften utan att tillföra eller 
ta bort fukt. När daggpunktstemperaturen har uppnåtts är luften mättad med vattenånga och den relativa 
luftfuktigheten är 100 %. Tänk bara på glasögonen som immar så fort du går in i en varmare fuktig miljö. För det 
första är temperaturen på glasögonen ännu lägre än daggpunkten i luften runt glasen, vilket gör att fukten 
kondenserar på glasen och tillfälligt immar glasen. I det fria kan detta fenomen observeras i form av dagg, eller 
som frost när daggpunkten är under fryspunkten.

BERÄKNING AV DAGPUNKT

Daggpunkten härleds från aktuell temperatur och relativ luftfuktighet. Formeln nedan beräknar 
daggpunkten med en noggrannhet ± 0,4 ºC. Denna formel är giltig för:

0 °C < T < 100 °C 
0.01 < RLv < 1.0 0 °
C < Td < 50 °C 

varigenom: 
= 
= 

T  
RLv 
Td  = 

temperatur i grader Celsius 
relativ luftfuktighet som en bråkdel (inte en procentandel)
daggpunktstemperatur som ska beräknas 

Formeln är:
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I PRAKTIKEN: HÖGBLANK FINISH MED DOUBLE COAT
I praktiken, när en yta får en temperatur på eller under daggpunkten för vattenånga/luftblandningen före, under 
eller strax efter målning, uppstår kondens på denna yta. Denna kondens kan påverka torkningsprocessen negativt. 
Kondens kan leda till vita fläckar eller förlust av glans.

Om du ska måla oskyddat utomhus måla då på förmiddagen men inte för tidigt på morgonen. Färgen härdar under 
hela första dygnet och  glans och kulör befästs då. För tidig utsatthet för fukt får negativa konsekvenser för finishen. 
Täck för liggande ytor på eftermiddagen före kvällen. Stående mindre ytor kan klara sig bättre, men tänk på att en 
båt har två sidor, den ena sidan kanske blir högblank emedan den andra sidan utsattes för mer fukt och blir mattare 
och tristare i kulören. Måla helst i ett väderskydd eller inomhus.

Eftersom energi utvinns från underlaget under torkningsprocessen av en färg, kan yttemperaturen sjunka. För att 
absolut ingen kondens ska uppstå rekommenderar vi alltid att ytan har en temperatur på minst 3 °C över 
daggpunkten.

YTTERLIGARE INFORMATION

Förhållandet mellan temperatur och maximalt vatteninnehåll i en blandning av luft och vattenånga är:
Temperatur 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 °C
4.8 6.8 9.5 12.8 39.6 51.1 65.0 g/m317.3 23.0 30.4 

Maximal vattenhalt 

Förhållandet mellan temperatur, relativ fuktighet och daggpunkt beräknas i följande tabell:
Luft 
tempe-
ratur 50 

Daggpunkt vid en relativ luftfuktighet av: 

55 60 65 70 75 80 85 90 %

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

-8.2 -7.0 -5.9 -4.8 -3.8 -2.9 -2.1 -1.2 -0.5 °C
-7.3 -6.1 -4.9 -3.9 -2.9 -2.0 -1.1 -0.3 0.5 °C
-6.4 -5.2 -4.0 -2.9 -1.9 -1.0 -0.1 0.7 1.5 °C
-5.5 -4.2 -3.1 -2.0 -1.0 0.0 0.9 1.7 2.5 °C
-4.6 -3.3 -2.1 -1.0 0.0 0.9 1.8 2.7 3.5 °C
-3.6 -2.4 -1.2 -0.1 0.9 1.9 2.8 3.7 4.5 °C
-2.7 -1.4 -0.2 0.9 1.9 2.9 3.8 4.7 5.5 °C
-1.8 -0.5 0.7 1.8 2.9 3.8 4.8 5.6 6.5 °C
-0.9 0.4 1.7 2.8 3.8 4.8 5.7 6.6 7.4 °C

10 0.1 1.4 2.6 3.7 4.8 5.8 6.7 7.6 8.4 °C
11 1.0 2.3 3.5 4.7 5.7 6.7 7.7 8.6 9.4 °C
12 1.9 3.2 4.5 5.6 6.7 7.7 8.7 9.6 10.4 °C
13 2.8 4.2 5.4 6.6 7.7 8.7 9.6 10.5 11.4 ° C
14 3.7 5.1 6.4 7.5 8.6 9.6 10.6 11.5 12.4 ° C
15 4.7 6.0 7.3 8.5 9.6 10.6 11.6 12.5 13.4 ° C
16 5.6 7.0 8.2 9.4 10.5 11.6 12.5 13.5 14.4 ° C
17 6.5 7.9 9.2 10.4 11.5 12.5 13.5 14.5 15.3 ° C
18 7.4 8.8 10.1 11.3 12.4 13.5 14.5 15.4 16.3 ° C
19 8.3 9.7 11.1 12.3 13.4 14.5 15.5 16.4 17.3 ° C
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

9.3 10.7 12.0 13.2 14.4 15.4 16.4 17.4 18.3 °C 10.2 
11.6 12.9 14.2 15.3 16.4 17.4 18.4 19.3 °C 11.1 12.5 
13.9 15.1 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3 °C 12.0 13.5 14.8 
16.1 17.2 18.3 19.4 20.3 21.3 °C 12.9 14.4 15.7 17.0 
18.2 19.3 20.3 21.3 22.3 °C 13.8 15.3 16.7 18.0 19.1 
20.3 21.3 22.3 23.2 °C 14.8 16.2 17.6 18.9 20.1 21.2 
22.3 23.3 24.2 °C 15.7 17.2 18.6 19.8 21.0 22.2 23.2 
24.3 25.2 °C 16.6 18.1 19.5 20.8 22.0 23.1 24.2 25.2 
26.2 °C 17.5 19.0 20.4 21.7 23.0 24.1 25.2 26.2 27.2 
°C 18.4 20.0 21.4 22.7 23.9 25.1 26.2 27.2 28.2 °C
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datum: december 2021

Ansvarsfriskrivning
Informationen i detta blad är baserad på år av produktutveckling och praktisk erfarenhet och är korrekt vid 
utgivningsdatumet. Ändå kan De IJssel Coatings BV och Hedbergs Industri AB inte ta något ansvar för det arbete som 
produceras enligt denna information, eftersom det slutliga resultatet delvis bestäms av faktorer som ligger utanför vårt 
ansvar och inflytande. De IJssel Coatings BV och Hedbergs Industri AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta 
blad utan föregående meddelande. Detta produktblad ersätter alla tidigare utgåvor.
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